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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. UIV 135/16

Predmet ispitivanja: Vodoperiva boja za unutrasnje zidove ,MAXIDIS®

Narugcilac: ,MAXIMA" d.o.o0.

Dragi$e MiSovica br.16

32240 Lucani
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Narucilac: - od 19.05.2016.

IMS br.: 41-7340 od 24.05.2016.

Sadrzaj: Ukupno 3 strane

Uzorkovanje izvrSio: -

lzvestaj odobrio: Laboratorija za_hi o Zola fozionu zastitu

Beograd, 29.07.2016. god.
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1. OPSTI PODACI

1.1. Predmet ispitivanja

Vodoperiva boja za unutrasnje zidove ,MAXIDIS*

1.2. Metode ispitivanja

SRPS EN ISO 2431:2010 - Boje i lakovi - Odredivanje vremena isticanja pamocu posuda za

isticanje

SRPS EN ISO 2811-1:2014 - Boje i lakovi - Odredivanje gustine - Deo 1: Metoda pomocu

piknometra

SRPS EN ISO 3251:2012 - Boje, lakovi i plastiéne mase - Odredivanje sadfzaja neisparljivih

materija
SRPS EN ISO 4624:2005 - Boje i lakovi. Ispitivanje prianjanja otkidanjem

SRPS EN ISO 9117-1:2010 - Boje i lakovi - Ispitivanja susenja - Deo 1: Odredivanje stanja

potpune suvoce i vremena potpunog susenja

1.3. Merna i regulaciona oprema

Digitalni termometar sa dve sonde tip 213/2, "needle probe” tip 2136391;
299,9°C; rezolucija 0,1 °C; evid. broj IMS 10636

Piknometar ,Erichsen*, 50 ml, Mod. 290/I1, bez evid. br.

Digitalna analiticka vaga ,Kern*, do 220 g, evid. br. IMS 10478

merni opseg -50°C do

Viskozimetar sa posudama za isticanje ,Erichsen, Mod. 243/VII, bez evid. br.

Digitalni sekundomer RUCANOR, bez evid. br.; Susnica, evid br. IMS 3383
Pull off tester DYNA Z16, Proceq, evid br. IMS 10539
Uredaj za odredivanje vremena susenja boja i lakova, bez evid. br.

1.4. Uzorak za ispitivanje

Oznaka na uzorku: ,MAXIDIS"

Proizvodac: SMAXIMA®, Luéani

Datum i mesto uzorkovanja: Narucilac je dostavio u uzorak u Laboratorij
(zapisnik o prijemu uzorka LZ 259 br. 079/1

Koli¢ina uzorka upuéena na Originalno pakovanje 2 x 0,65 |

ispitivanje:

u 20.05.2016.
6-UIV)
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za hidroizolacije i antikorozionu zastitu
Beograd, Bulevar vojvode Migiéa 43

tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782

www.institutims.rs

2. REZULTATI ISPITIVANJA

Karakteristika , Rezultati ispitivanja
Gustina, g/ml U SRR | (.
Vreme isticanja, s (&6 ISO, sa 25% razredenja) 463 -
Sadrzaj neisparljivih materija*, mas % 65,92+1,27-
Stanje ,potpuno suv* postignuto posle :

10 min
(podloga - malter)

* iskazana je prosirena merna nesigurnost sa k=4,3 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%

Karakteristika Rezultati ispitivanja sistema (posle 7 dana)

_Prianjanje za malter, MPa 1,97 185 | 196 | 185 | 19 i 176

Obis | 90%A/B | 50%A | 40%AB | 90% A/B || 50% A/B | 50% A/B
PiS 1O 10%B | 50%B | 60%B | 10%B | 50%B | 50%B

Tumacenje rezultata prionljivosti:
A/B - adhezioni prekid izmedu podioge i boje
B - kohezioni prekid u boji

3 TUMACENJE REZULTATA ISPITIVANJA &

Na osnovu rezultata ispitivanja vodoperive boje za unutrasnje zidove sa oznakom
»MAXIDIS®, proizvodaéa "MAXIMA”, Lucani konstatovano je da su isZane karakteristike u

skladu sa vrednostima koje su navedene u tehni&kim karakteristikama dostavljenim od
strane Naru€ioca (,,MAXIDIS“, Potvrda o kvalitetu: verzija 01; datum izdavanja: 23/07/2014).

NAPOMENA Tumacenje rezultata ispitivanja nije u obimu akreditacije Laboratorije.

verodostojnosti uzorkovanja, osim u slu€aju kada je ono izvrSeno u prisustvu predstavnika Laboratorije.

IzloZeni rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakv%odgovomost u pogledu
Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centraine Laboratorije za ispitivanje materijala.

Z& Rukovodilac ispitivanja

Beograd, 29.07.2016. god. rad Dusié¢, dipl.inz.
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za drvo i sinteticke materijale

Beograd, Bulevar vojvode Misica 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782

www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM 0089/16

Predmet ispitivanja:

Narucilac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:
Sadrzaj:

Uzorkovanje izvrSio:

Izvestaj odobrio:

Beograd,16.08.2016 godine

"MAXIDIS” vodoperiva boja za unutrasnje

zidove

"MAXIMA” DOO
Dragise MiSovica 16
32240 Lucani, Srbija.

41-7340 od 24.05.2016.

Ukupno 3 strane.
Narucilac ispitivanja

Laboratorija za drvo i sintetiCke materijale

Rukovodilac

N Qé\-.. N VD

Grujic:hbvakov

¢, dipl.ing.
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1. OPSTIPODACI

1.1 Predmet ispitivanja:
”"MAXIDIS” vodoperiva boja za unutradnje zidove.

1.2  Metoda ispitivanja:
SRPS EN ISO 11998:2010
Boje i lakovi-Odredivanje otpornosti prema "vlaznom ribanju”
i CiS¢enju previaka.
Klasifikacija je izvr§ena prema standardu SRPS EN 13300:2009 -
Boje i lakovi — Vodorastvorni materijali za prevlacenje|i sistemi previaka za
unutrasnje zidove i plafone — Kilasifikacija.

1.3 Merna i regulaciona oprema:

1.3.1  Uredaj za ispitivanje otpornosti prema "vlaznom ribanju”.

1.3.2 Mikrometar za merenje debljine suvog filma taénosti 0,001mm.
1.3.3

Analiticka vaga "METTLER"” (Svajcarska) opsega 100 g sa ta¢no$¢u
0.0001g.

1.4 Uzorak za ispitivanje:
Originalno pakovanje boje od 0.65L

Uzorak je donet 14.06.2016 u laboratoriju Instituta.god(LZ 259 br 069/16).

Datum izdavanja izves$taja 16.08.2016 god.
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

Ispitivana boja

Smanjenje debljine
premaza (pm)

Klasj'lkacija prema

SR

tandardu
PS EN 13300

MAXIDIS

23

Klasa 3

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5

Izlozeni rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se
nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je
izvr$eno u prisustvu predstavnika Laboratorije. IzveStaj se ne sme
umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje

<5 pum za 200 ciklusa

>25um i <20 pmza 200 ciklusa
>20pum i <70 ym za 200 ciklusa
< 70 ym za 40 ciklusa

=70 pm za 40 ciklusa

materijala.

Beograd, 16.08.2016.godine

Rukovodilac ispitivanja

T

ps &/‘

Miodrag F

?avlovi¢, dipl.ing.
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