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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za hidroizolacije i antikorozionu zastitu
Beograd, Bulevar vojvode MiSica 43

tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782

www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. UlV 004/17

Predmet ispitivanja: Boja za bojenje i zastitu novih i reparaciju starih glatkih
povrsina u enterijerima ,MAXITON*

Narucilac: .MAXIMA* d.o.o.
Dragise Misovi¢a br.16
32240 Lucani
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Narucilac br.: 530 od 31.01.2017.
IMS br.: 41-1060 od 02.02.2017.

Sadrzaj: Ukupno 3 strane

Uzorkovanje izvrSio: -

Izvestaj odobrio: Laboratorija z roizolacije i antikorozionu zastitu

Rukovodilac
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Beograd, 26.04.2017. god.




UME  IMS  INSTITUT IMS AD
BEOBRAD

1. OPSTI PODACI

1.1. Predmet ispitivanja

Boja za bojenje i zastitu novih i reparaciju starih glatkih povrsina u enterijerima ,MAXITON"

1.2. Metode ispitivanja

SRPS EN ISO 2431:2014 - Boje i lakovi - Odredivanje vremena isticanja pomocu posuda za
isticanje

SRPS EN ISO 2811-1:2014 - Boje i lakovi - Odredivanje gustine - Deo 1: Metoda pomocu
piknometra

SRPS EN ISO 3251:2012 - Boje, lakovi i plastiéne mase - Odredivanje sadrzaja neisparljivih
materija

SRPS EN ISO 4624:2005 - Boje i lakovi. Ispitivanje prianjanja otkidanjem

SRPS EN ISO 9117-1:2010 - Boje i lakovi - Ispitivanja suSenja - Deo 1: Odredivanje stanja
potpune suvoée i vremena potpunog susenja

1.3. Merna i regulaciona oprema

Digitalni termometar sa dve sonde tip 213/2, "needle probe” tip 2136391; merni opseg -50°C do
299,9°C; rezolucija 0,1°C; evid. broj IMS 10636

Piknometar ,Erichsen”, 50 ml, Mod. 290/Il, bez evid. br.

Digitalna analiticka vaga ,Kern®, do 220 g, evid. br. IMS 10478

Viskozimetar sa posudama za isticanje ,Erichsen”, Mod. 243/VIl, bez evid. br.

Digitalni sekundomer RUCANOR, bez evid. br.; Susnica, evid br. IMS 3383

Pull off tester DYNA Z186, Proceq, evid br. IMS 10539

Uredaj za odredivanje vremena susenja boja i lakova, bez evid. br.

1.4. Uzorak za ispitivanje

Oznaka na uzorku: Prajmer - ,MAXIKRIL®
Boja - ,MAXITON"
Proizvodac: JMAXIMA®, Luéani
Datum i mesto uzorkovanja: Narucilac je dostavio uzorak boje u Laboratoriju 02.02.2017.

(zapisnik o prijemu uzorka LZ 259 br. 003/17-UlV)
Narucilac je dostavio u uzorak prajmera u Laboratoriju
27.06.2016. (zapisnik o prijemu uzorka LZ 259 br. 099/16-UIV)

Koli¢ina uzorka upuéena na Boja - originalno pakovanje 2,5 |
ispitivanje: Prajmer - originalno pakovanje 1 |
IZVESTAJ O ISPITIVANJU 20d3
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za hidroizolacije i antikorozionu zastitu
Beograd, Bulevar vojvode Mi$ica 43

tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782

www.institutims.rs

2 REZULTATI ISPITIVANJA

Karakteristika Baos e ~ Reazultati ispitivanja
Gustina, g/ml 1,486+0,001*
Vreme isticanja, s (@6 FORD) 23,6

Sadrzaj neisparljivih materija, mas % 59,84+0,05*
Stanje ,potpuno suv” postignuto posle 20 min

(podloga - malter)

* iskazana je proSirena merna nesigurnost sa k=2 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%
** iskazana je proSirena merna nesigurnost sa k=4,3 koja obezbeduje nivo poverenja od 95%

Karakteristika Rezultati ispitivanja sistema (posle 7 dana)
Prianjanje za malter, MPa 2,35 2,20 2,18 2,40 2.25 2,15
Opis loma 100% C 100% C 100% C 100% C 100% C 100% C

Tumacenje rezultata prionljivosti:
C- kohezioni prekid u boji

Izlozeni rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u slucaju kada je ono izvrSeno u prisustvu predstavnika Laboratorije.
lzvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne Laboratorije za ispitivanje materijala.

Rukovodilac ispi;i/\fjm;f

Beograd, 26.04.2017. god. Milorad Dusi¢, dipl.inz.
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za drvo i sinteticke materijale
Beograd, Bulevar vojvode Misica 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM 0016/17

"MAXITON”, boja za bojenje i zastitu novih i
reparaciju starih glatkih povrsina u
enterijerima

Predmet ispitivanja:

B "MAXIMA” DOO
Narucilac: Dragide MiSovica 16
32240 Lucani, Srbija.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: 41-1060 od 02.02.2017.

Sadrzaj: Ukupno 3 strane.
Uzorkovanje izvrsio: Narucilac ispitivanja
lzvestaj odobrio: Laboratorija za drvo i sinteticke materijale

Rukovodilac u Laboratoriji

-

Beograd,17.03.2017 godine
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1.4

OPSTIPODACI

Predmet ispitivanja:
"MAXITON”, boja za bojenje i zastitu novih i reparaciju starih glatkih
povrsina u enterijerima.

Metoda ispitivanja:

SRPS EN I1SO 11998:2010, Boje i lakovi-Odredivanje otpornosti prema
"vlaznom ribanju” i €iSéenju previaka.

Klasifikacija je izvr§ena prema standardu:

SRPS EN 13300:2009, Boje i lakovi - Vodorastvorni materijali za
prevlagenje i sistemi prevlaka za unutrasnje zidove i plafone - Klasifikacija.

Merna i regulaciona oprema:

Uredaj za ispitivanje otpornosti prema "viaznom ribanju”.

Mikrometar za merenje debljine suvog filma tacnosti 0.001mm.

Analiticka vaga "KERN",Nemacka,tip "ABJ 220-4M” merni opseg 0+220 g,
rezolucije 0.0001 g, klase tagnosti (1).

Uzorak za ispitivanje:

Originalno pakovanje boje od 1 I.

Uzorak je preuzet iz Laboratorije za hidroizolaciju i antikorozivnu zastitu
(UIV) 13.02.2017.god (LZ 259 br 013/17).

Datum izdavanja lzvestaja 17.03.2017. god.
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

Ispitivana boja

Smanjenje debljine
premaza (pm)

Klasifikacija prema
standardu
SRPS EN 13300

MAXITON 13 Klasa 2
Klasa 1: < 5 uym za 200 ciklusa
Klasa 2: > 5 um i <20pm za 200 ciklusa
Klasa 3: > 20 ym i <70 um za 200 ciklusa
Klasa 4: < 70 ym za 40 ciklusa
Klasa 5: = 70 pym za 40 ciklusa.

|zlozeni rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se
nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je
izvréeno u prisustvu predstavnika Laboratorije. Izvestaj se ne sme
umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje

materijala.

Beograd, 17.03.2017.godine

Rukovodilac ispitivanja

A gz, Ze

Miodrag Pavlovi¢, dipl.ing.
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