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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM 0105/16

Porocelijasti toplotnoizolacioni materijal -
ekspandirani polistiren, |

tip "MAXITHERM Stiropor M30",

debljine 80mm,

namenjen za primenu u termoizolacionim
fasadnim sistemima (ETICS)

Predmet ispitivanja:

Naruéilac: "MAXIMA® d.o.0. -
' Dragi$e Misovica 16, 32240 Lucani
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Ponuda IMS br. 41-10661
od 22.07.2016.god.
Sadrzaj: Ukupno 4 strane
Uzorkovanje izvrsio: Predstavnik Narucioca

Laboratorija za drvo i sinteticke materijale,

Izvestaj odobrio:

Beograd, 30.08.2016.god.
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;B OPSTI PODACI

1.1 Predmet ispitivanja

Porocelijasti toplotnoizolacioni materijal -ekspandirani polistiren,

tip "MAXITHERM Stiropor M30”,debljine 80mm,

namenjen za primenu u termoizolacionim fasadnim sistemima (ETICS),
Narucilac i Proizvodac: "MAXIMA” d.o.o. DragiSe MiSovica 16, 32240 Lucani

Metod ispitivanja

2
1.2.1 Linearne mere (mm), prema SRPS EN ISO 1923,
1.2.2 Gustina (kg/m?), prema SRPS G.S2.410,
1.2.3 Pritisna ¢vrstoéa (kPa), prema SRPS G.S2.813,
1.2.4 Savojna Cvrstoca (N), prema SRPS G.S2.814,
1.2.5 Smicajna Cvrstoca (kPa), prema SRPS G.52.817,
1.2.6  Cvrstoéa pri zatezanju (kPa), prema SRPS G.S2.812’,
1.2.7 Dimenzionalna stabilnost (%), prema SRPS G.S2.816, )
1.2.8 Difuzija vodene pare (ng/Pa.m.s), prema SRPS G.52.815,
1.2.9 Upijanje vode [%/(V/V), prema SRPS G.S2.818,
1.2.10 Karakteristike pri gorenju (horizontalna brzina gorenja),(mm/s),
prema SRPS EN ISO 3582,
1.2.11 Toplotna provodijivost [W/(m . K) ], prema SRPS U.A2.020°

* metode nisu u obimu akreditacije laboratorije za drvo i sinteticke materijale
** |spitivanje toplotne provodljivosti je izvr$eno u laboratoriji za
ispitivanje materijala =Toplotna tehnika i zastita od pozara)

1.3 Merna i regulaciona oprema

1.3.1 Merna traka u kucistu tip "710P”, duzine 3m;

1.3.2 Tehnictka vaga "KERN”,Nemacka, tip "6200-2NM",merni opseg 0+6200g,
rezolucije 0.01g, klase tacnosti (1), '

1.3.3 Mehanicki komparater, tip "KS”,merni opseg 0-25 mm, rezolucija 0.01mm,

1.3.4 Pomi¢no merilo za spoljasnja merenja "KNUTH” (Nemacka),
merni opseg 0-300 mm, rezolucija 0.02 mm,

1.3.5 Hidrauli¢na kidalica "AMSLER” tip "DKF 3", mernog opsega 4/40 kN,
klasa tacnosti £+ 1%

1.3.6 Susnica "INSTRUMENTARIA” (Hrvatska), tip "ST 06", zapremine 0.1 m®,
maksimalna temperatura 250 °C, opseg regulacije temperature 50-200 °C,

1.3.7 Mehanicki sekundomer "HANHART" (Nemacka), merni opseg 0-30 min,
rezolucija 0.2 s, klasa taénosti + 5 x 10* s

1.4 Uzorak za ispitivanje

-Uzorak za ispitivanje-14 plo¢a ekpandiranog polistirena deklarlsamh

dimenzija 1000x500x80(mm) je donet u Laboratoriju za drvo i sinteticke materijale
od strane predstavnika Narucioca ispitivanja dana 21.07.2016.god.

§to je evidentirano u zapisniku o uzorkovanju,prijemu,cuvaniju i Sifriranju uzoraka —
LZ 259 br.082/16 od 21.07.2016.god.

- lzvestaj o ispitivanju je izdat dana 30.08.2016.god
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

2.1 Linearne mere

241 DOATNE VN crese s s s s i e S S i 999
2 1.2 SIAND, . ... s cenmcnsmmenesomn smemed sssseies AR RS 500
2.1.3 Debljina, MM...c.coiiiiiiiiiieieiee i e 80

2.2 Zapreminska masa (sr.vr.) je 10.3 kg/m® (prema SRPS G.C7.202 nije ni kategorija I)

e rezultati prikazani u t.2.1.1-2.1.3 su srednje vrednosti linearnih mera obracunate u odnosu na
izmerene vrednosti kod 8 celih plo¢a ekstrudiranog polistirena.

2.3 Pritisna EVrstoda, KPa..............cceiviimimreeeereeseneseesesesersienenneeens 42

28 'CEVOINE BISIEER, N mvasvs s mmsve s S s st i s 9

2.5 ‘Smicaina CVrstota, KPA... ... ..oreeccnnsss ssnsosssiscssabilavisiir g 78

2.6 Curstoda prizatezanju, KPa.............ccooviiiuiiiii e 70

27 Dimerzionaing StbHNosl, %oy -0.20; -0.21; -0.25;
2.9 Difuzija vOodene Pare.........ccccuviiiiiiniiieiiciiceiie e M= 32

2100 Hpiani e RoRle B0 s s R s 1.79

2.11 Horizontalna brzin& gorenia, MM/S.miinaiieaiaiiis v =141 mm/s

sve epruvete izgore do kraja (do merne linije).

2.12 Koeficijent toplotne provodljivosti, A , mW/(m.K)..44.9 (na t,=10°C)}..46.6(na t,=23°C)
(prema SRPS G.C7.202 nije ni podkategorija A)
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za drvo i sinteticke materijale
Beograd, Bulevar Vojvode Migica 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. MISLJENJE

Rezultati ispitivanja uzoraka ekspandiranog polistirena -
tip "MAXITHERM Stiropor M30",
namenjen za primenu u termoizolacionim fasadnim sistemima (ETICS)
u plo¢ama deklarisanih dimenzija 1000x500x80 mm,
za narucioca ispitivanja i proizvodaca:
"MAXIMA” d.o.o.
Dragi$e MiSovica 16, 32240 Luéani
pokazuju da se na osnovu zahteva standarda SRPS G.C7.202
ispitani tip ekspandiranog polistirena ne moze svrstati ni u jednu od standardom datih
kategorija i podkategorija.

Prema standardu SRPS EN 13163 proizvod se svrstava u kategoriju "EPS 30"

Izlozeni rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u
pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvr§eno u prisustvu predstavnika Laboratorije.
lzvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
U skladu sa Praviilnikom o tehni¢kim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale

(Sl.list SCG br.54/2005), vreme vazenja ovog lzvestaja je 2(dve) godine od datuma izdavanja.

Beograd, 30.08.2016. godine

Rukoyadilac ispitivanja

Vol se~

Miodrag Pavlovi¢, dipl.ing.tehn.
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
— Laboratorija za toplotnu tehniku i zastitu od

pozara

Beograd, Bulevar vojvode Misica 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www institutims rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. GFT-5334/16-TOL-4

Predmet ispitivanja:
Koeficijent toplotne provadljivosti
uzorka porocelijastog toplotnoizolacionog
materijala —
plo¢a od ekspandiranog polistirena,
tip ,, MAXITHERM Stiropor M30“,
debljine 80 mm,
namenjenih za primenu u
termoizolacionim fasadnim sistemima
(ETICS).
Proizvodac:
MAXIMA d.o.o0., _
Ul. Dragise MiSovica 16,
32240 Luéani.

Narucilac: MAXIMA d.o.o0.,
Ul. Dragise MiSovica 16,
32240 Lucani.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Ponuda br. 41-10661 od 22.07.2016. g.
Sadrza;j: 6 (Sest) strana, od ¢ega 1 (jedna) strana
u Prilogu.
Uzorkovanje izvrsio: Predstavnik Narucioca.
Laboratori a_toplotnu tehniku

- - - ;- j -“\"
lzvestaj odobrio: i zastity G5 PO¥argn,
Rukoydilac ulab&gy

Beograd, 19.08.2016. g.




UME IMS INSTITUT IMS RD
: BEOGRRAD

1. OPSTIPODACI

1.1 Predmet ispitivanja

Koeficijent toplotne provodljivosti uzorka porocelijastog toplotnoizolacionog materijala -
ploca od ekspandiranog polistirena, tip ,,MAXITHERM Stiropor M30“, debljine 80 mm,
namenjenih za primenu u termoizolacionim fasadnim sistemima (ETICS).

Proizvodac:

MAXIMA d.o.o., Ul. DragiSe MiSovica 16, 32240 Lucani.

1.2  Metod ispitivanja

Ispitivanje je izvrseno u skladu sa standardom SRPS U.A2.020:1984 ) — Ispitivanje
gradevinskih materijala — Odredivanje koeficijenta toplotne provodijivosti metodom grejne
ploce. Opcija ispitne aparature i opseg merenja: aparat sa zasticenom grejnom plo&om i
dva simetricno rasporedena uzorka, mera 750 mm x 750 mm:; ispitivanje na srednjim
temperaturama do 50 °C, za primenu u gradevinarstvu.

) Standard je povucen. Primenjuje se u skladu sa Pravilnikom o tehniCkim | drugim zahtevima za
termoizolacione materijale (Sl. list SCG br. 54/05).

1.3 Merna i regulaciona oprema

Osnovne jedinice merne i regulacione opreme koris¢ene za merenje:

» standardni Poensgen aparat za ispitivanje (jednovremeno) sa dva uzorka, u skladu sa
laboratorijskim uputstvom LAB 08-85

e komora za kondicioniranje / suSenje uzoraka

o MLW vodeni termostat _

» termoparovi tip T, precnika zice 0,2 mm, klase 2 (saglasno IEC 584-2)

« digitalni nV-metar «Keithley», tip ,,nV 181, opsega 0 do 200 mV, rezolucije 10 nV

e merilo duzine, kljunasto, pomi¢no, opsega 0 do 200 mm, rezolucije 0,02 mm.

1.4 Uzorak za ispitivanje

Datum i mesto proizvodnje: - ; MAXIMA d.o.0., Ul. Dragi§e MiSovi¢a 16, 32240 Lucani.
Kolicina / opis: izolacija tipa plo¢a; dostavljena koli¢ina (DSM) = originalna pakovanja,
ukupno 14 ploca; ploée dimenzija 1000 mm x 500 mm, debljine 80 mm; boja — bela.

Broj uzoraka / nagin izrade uzoraka: dva uzorka, mera 750 mm x 750 mm, debljine 80 mm.
Datum prijema uzorka (GFT): 29.07.2016. g.

Uzorkovanije izvr$io: narucilac ispitivanja.

Svi tehniéki podaci o ispitnom uzorku sadrzani su u tehnickoj dokumentaciji koju je Narucilac
dostavio u Institut i nisu predmet kontrole u Institutu.
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2. REZULTATI ISPITIVANJA

Tip proizvoda:
Porocelijasti toplotnoizolacioni materijal —
ploCe od ekspandiranog polistirena,
tip ,MAXITHERM Stiropor M30¢,
debljine 80 mm
Proizvodac: |
MAXIMA d.o.0., Ul. Dragise MiSovi¢a 16, 32240 Luéani

U uslovima stacionarnog toplotnog stanja na uzorku su izmerene
sledece vrednosti (srednje vrednosti za dva uzorka):

tsr [°C] 20 30 40
A [WImK)] 0,0441 0,0453 0,0466
gde je

tsr [°C] - srednja temperatura uzorka
AL [WI(m-K)] - laboratorijski koeficijent toplotne provodljivosti uzorka.

Srednjoj standardnoj temperaturi za primenu u gradevinarstvu
tsr = 10 °C odgovaraju vrednosti:

- laboratorijski koeficijent toplotne provodljivosti :
A10L = 0,0428 W/(m-K)

- racunski koeficijent toplotne provodljivosti

Aog = 0,0449 W/(m-K).

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
— Laboratorija za toplotnu tehniku i zastitu od
pozara

Beograd, Bulevar vojvode Misica 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja koeficijenta toplotne provodljivosti uzorka
porocelijastog toplotnoizolacionog materijala — plo¢a od ekspandiranog polistirena,
tip ,,MAXITHERM Stiropor M30“, debljine 80 mm,

namenjenih za primenu u termoizolacionim fasadnim sistemima (ETICS),
proizvodnje MAXIMA d.o.o0., Ul. DragiSe MiSovi¢a 16, 32240 Lucani,

izvrSenog prema standardu SRPS U.A2.020:1984,

koeficijent toplotne provodijivosti na srednjoj standardnoj temperaturi za primenu u
gradevinarstvu
1ZNosi:

tsr=10°C — A = 0,045 W/(m-K)

Naruéilac ispitivanja:
MAXIMA d.o.0.,

Ul. Dragide MiSovica 16,
32240 Lucani.

IzloZeni rezultati odnose se iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogle-
du verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvr§eno u prisustvu predstavnika Laboratorije. Izvestaj se
ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala. U skla-
du sa Pravilnikom o tehni¢kim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale (S. list SCG br. 54/2005),

vreme vazenja ovog /zvestaja je 2 (dve) godine od datuma izdavanja.

Rukovodilac ispitivanja,

Mirjana Drpi¢,'dipl.inz.el.,
glavni diplomirani inzenjer

Beograd, 19.08.2016. godine

IZVESTAJ O ISPITIVANJU Strana 4 od 6

Br. GFT- 5334/16-TOL-4



UM MS HHECTUTYT UME RA
BEOIPRA

4. PRILOZI
41 Dijagram strana: 1 (jedna)
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Tip proizvoda:
porocelijasti toplotnoizolacioni materijal —
ploCe od ekspandiranog polistirena,
tip , MAXITHERM Stiropor M30“, debljine 80 mm,
namenjene za primenu u termoizolacionim fasadnim sistemima (ETICS).
Proizvodac:
MAXIMA d.o.o0., Ul. Dragi$e Mi$ovica 16, 32240 Lucani

Dijagram zavisnosti - laboratorijski koeficijent toplotne
provodljivosti / srednja temperatura:
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